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DOKUMENTENKAMERA

SCHNELLSTARTANLEITUNG Deutsch
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Fernbedienung (fir Fernbedienung)

VISUAL PRESENTER
MODELL : TT-12G / L-12G

- Schnellstartanleitung
M / * WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Garantie Registrierungskarte
2 Kabelbinder

TT-12G (fir Nordamerika) (nur Nordamerika)

2 Halt
L-12G (fiir alle anderen) e eringen

(Fiir HDMI-Kabel)

Vorbereitung

3. Drehen Sie den Kamerakopof wie
in der Abbildung dargestelit.

2. Drehen Sie den Arm wie in

auf ebenen Oberflache. der Abbildung dargestellt.

Vorsicht Halten Sie den Arm beim Drehen fest. Halten Sie die Kamera nicht am Kamerakopf fest.

Verbindung mit einem Projektor oder einem Monitor
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Gebrauch des Gerites

1. Schalten Sie das Gerat ein. 2. Das Kamerabild wird angezeigt.

SchlieRen Sie den Netzadapter an.
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3. Platzieren Sie ein anzuzeigendes Objekt unter der Kamera.
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Ausfiihrliche Verwendung des Gerites

Ausfihrliche Informationen zur Bedienungsanleitung und zu den Anleitungsvideos finden Sie auf der folgenden Internetseite:

https://www.elmousa.com/ https://www.elmoeurope.com/index.php/en/

Manufacturer : TECHNO HORIZON CO., LTD.
2-13-1, Chikamatori, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken Japan

EU Importer : ELMO EUROPE SAS
Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 Puteaux France

UK Importer : Midwich limited
Midwich limited, vinces road, Diss, Norfolk IP22 4YT
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€LM0O VISUAL PRESENTER Utilisation du produit
DOCUMENT CAMERA MODELE : TT-12G / L-12G

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Francais 1. Mettez I’appareil sous tension. 2. L'image de caméra s'affiche.
Connectez I'adaptateur secteur.
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Contenu de I’emballage 3. Placez un objet sous la caméra.
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-Guide de démarrage rapide =Y
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T1-12G (pour PAmérique duNord)  Fixationx2 (Amérique du Nord uniguement) iiggme e Zoomer Mise au point
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1. Placez le produit sur 2. Faites pivoter le bras comme 3. Faites pivoter la téte de la caméra
une surface plane. indiqué sur le schéma. comme indiqué sur le schéma.

Attention Maintenez bien le bras lorsque vous le faites tourner. Ne maintenez pas la téte de la caméra. Utilisation detaillée du produit
Pour plus d’informations sur le guide d'instructions et consulter des tutoriels vidéo, référez-vous au site suivant:

Connexion a un projecteur ou écran https://www.elmousa.com/ https://www.elmoeurope.com/index.php/en/
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Adaptateur Cable HDMI Cable RGB Cable USB Type C-A
secteur (disponible (disponible (accessories)
(accessories) commerce) _ commerce) : Manufacturer : TECHNO HORIZON CO., LTD.
: 2-13-1, Chikamatori, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken Japan
: : EU Importer : ELMO EUROPE SAS
v : Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 Puteaux France
UK Importer : Midwich limited
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